= Seco

X-tra dlouhé
karbidovée
vrtaky

Idealni geometrie vrtaku.
Idealni kvalita otvoru.

Vase vyzva

Prodlouzeni zivotnosti a snizeni
nakladl na néastroje u extrémné
dlouhych karbidovych vrtakda 40xD,
50xD a 60xD.

Nase reseni
Seco X-tra dlouhé karbidové vrtaky.
Se zivotnosti i vice nez o 15% delsi,

nez u ostatnich obdobné dlouhych
karbidovych vrtaka.

Vase vyzva

Eliminace ndhlého zlomeni u extra
dlouhych karbidovych vrtakda 40xD,
50xD a 60xD.

NaSe FeSeni

Uz zadné vystipovani. Ani lamani.
Vyuzijte dlouhé karbidoveé vrtaky
Seco X-tra - s unikatni geometrii

a povakem pro minimalizaci
opotrebeni na hfbetu i Spicce.

Vase vyzva

Dosazeni lepsi kvality otvor(l u extra
dlouhych karbidovych vrtakda 40xD,
50xD a 60xD.

NasSe reseni

U vrtakl Seco X-tra vyuzivame pro
Upravu ostri velmi presné brouseni.
Ostfi nastroje jsou hladsi, profilace
Upravy ma pravidelngjsi tvar i uzsi
tolerance.

VasSe vyzva

Lepsi vysledky renovace nastrojd u
extra dlouhych karbidovych vrtakd
40xD, 50xD a 60xD.

Nade redeni
Vyzkousejte velmi dlouhé karbidové
vrtaky Seco X-tra. MUzete vyuzit az

i cykll renovace u kazdého vrtaku
specifické délky.

Naskenujte QR kod
a zjistéte vic

VasSe vyzva

Zkraceni ¢asu pri vrtani hlubokych
otvord bez jakychkoli kompromist
ve vykonnosti.

Nase rfedeni

Dlouhé monolitni karbidové vrtaky
Seco X-tra maji vyrazné zvysenou
tepelnou odolnost nez HSS vrtaky.

Vyuzijte vysokou rfeznou rychlost -
a zkratte az 3x dobu obrabéni.

Vase vyzva

Bezpecné utvareni, déleni a odvod
trisek u vrtani extrémné hlubokych
otvord.

NasSe reseni
Odhalte perfektni kontrolu trisek
dlouhych karbidovych vrtakd Seco

X-tra. A to za tlaku chladici kapaliny
uz od 40 bar.



Idealni geometrie vrtaku.

i,
v SeCO Idealni kvalita otvoru.

X-tra dlouhé
karbidovée
vrtaky

Vrtejte otvory 40xD, 50xD a 60xD s monolitnimi karbidovymi vrtaky Seco
X-tra pri zivotnosti del$i 0 15% i vic. Rychlejsi posuv nez u délovych vrtaka.
Zrychlete proces diky vyssi tuhosti a vrtejte kvalitnéjsi otvory nez s vrtaky
HSS. Optimalizovana geometrie nastroje a povlak velmi zlepsuiji vysledky.
Symetrickda geometrie $picky posiluje stabilitu na vstupu i vedeni nastroje
ve fazi vystupu z materidlu. Zvladnéte s minimalnim prdhybem i vystupy v
8ikmé plose, kfizujici otvory nebo priniky. Zlepsete utvareni i odvod tiisek
a vyuzijte konzistentni spolehlivou vykonnost. Renovujte nastroje ve trech
cyklech a ziskejte z nich tak maximum.

5 klicovych pfinost

Bezpecny a spolehlivy proces vrtani hlubokych otvord.
Zivotnost o0 15% i vice ve srovnani s obdobnymi vrtaky.
Kazdy vrtak Ize renovovat az ve tfech cyklech.

Rychlost obrabéni je oproti vrtakdim HSS az 3x vyssi.

| takto hluboké otvory maji uzsi geometrické tolerance.

Prehled sortimentu vrtakd

L/D Prod. &islo Oznaéeni Dc L/D Prod. &islo Oznaéeni Dc
10143441 SD2040A-0300-120-04R1 3 10188284 SD2050A-0300-150-04R1 3
10143442 SD2040A-0400-160-04R1 4 10188285 SD2050A-0400-200-04R1 4
10143443 SD2040A-0450-180-06R1 45 10188286 SD2050A-0450-225-06R1 45
10143444 SD2040A-0500-200-06R1 5 ;’: 10188287 SD2050A-0500-250-06R1 5
10143445 SD2040A-0600-240-06R1 6 10188288 SD2050A-0600-300-06R1 6

g); 10143446 SD2040A-0635-254-08R1 6,35 10188289 SD2050A-0635-318-08R1 6,35
10143447 SD2040A-0650-260-08R1 65 10188290 SD2060A-0300-180-04R1 3
10143448 SD2040A-0700-280-08R1 7 e 10188291 SD2060A-0400-240-04R1 4
10143449 SD2040A-0750-300-08R1 75 8 10188292 SD2060A-0450-270-06R1 45
10143450 SD2040A-0800-320-08R1 8 10188293 SD2060A-0500-300-06R1 5

Naskenujte QR kod
a zjistéte vic




